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A.T. Graves ou  Mortels 

2015
Languedoc Roussillon

1 – CANET  (66) : 14/01/15 ; Un salarié chute d’une hauteur d’étage suite à l’effondrement du balcon sur lequel il réalisait des travaux d’étanchéité. Expertise en cours sur les causes de la rupture du balcon (ferraillage, béton…)
2 – PORT la NOUVELLE  (11) : 15/01/15 ; Un apprenti est gravement blessé par la chute d’un linteau béton découpé et projeté au sol par un autre salarié qui n’a pas perçu la présence de la victime (de l’autre côté du mur). 
Multiples fractures, éclatement de la rate.
3 – BEAUCAIRE  (30) : 10/02/15 ; Suite à la mise en marche intempestive de la foreuse dont il tient en main la télécommande, un salarié est grièvement blessé à la main pendant qu’il installe une sangle sur la tige de forage.
Trois doigts arrachés.
4 – CAPENDU  (11) : 10/02/15 ; Une plaque de fibrociment cède sous le poids du salarié occupé à remplacer un élément de faîtage, provoquant une chute de la victime (hauteur 5m).
Fracture bassin, bras, jambe.

5 – LATTES  (34) : 03/03/15 ; La victime nettoie à la main le logement de l’axe de la foreuse. L’opérateur, croyant que l’axe était en place, remet la foreuse en route. 
Phalanges index et majeur sectionnées.

6 – NIMES  (30) : 20/02/15 ; Pendant la  rénovation de la charpente d’un bâtiment ancien, un chevron se casse entraînant la chute de la victime sur le plancher du niveau inférieur (3,5m plus bas).
5 côtes cassées.

7 – GIGNAC (34) : 03/04/15 ; Chute depuis un toit (rénovation de toiture) en l’absence de protection (hauteur 3m)
Pronostic vital engagé

8 – LATTES (34) : 02/04/15 ; Chute d’un artisan depuis des tréteaux de maçon sans garde-corps (ht :  2,0 m env.)
Coma.

9 – MONTPELLIER (34) : 13/04/15 ; Le compacteur (20 t.) glisse dans le talus et fait un tonneau. Le chauffeur, protégé par sa ceinture de sécurité, sort quasi indemne de l’engin (1 côte cassée)

NB : sur ce chantier, le MO met de lourdes amendes aux entreprises dont les personnels ne respectent pas les règles de sécurité (vitesses limites, EPI, ceintures de sécurité, …)
10 – ST AUNES (34) : 13/04/15 ; le camion accroche la ligne électrique en livrant l’enrobé au finisseur. Le câble tombe sur la glissière de sécurité. La victime, électrisée par contact avec la glissière, tombe dans l’enrobé à 200° : brûlures.
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